
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้                

เรื่อง สอบราคาซือ้ครุภัณฑ์            

------------------------------ 
 

 ด้วยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะ

สอบราคาซือ้ครุภัณฑร์ายการ ชุดวิเคราะหป์ริมาณเยื่อใย จ านวน 1 ชุด 

ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี ้  

1. เป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว   

2. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

5. เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช ด่วนที่สุด ปช 0028/       

ว0009  ลงวันที่  26 มีนาคม 2555 ก าหนดให้คูส่ัญญาต้องปฏิบัติดังนี้ 

5.1  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคัญ 

5.2  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :      

e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์

ศูนย์ขอ้มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

5.3  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงิน

สดก็ได้ 
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        ก าหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 

ธันวาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานคลังและพัสดุ ส านักงาน

เลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และก าหนดเปดดซองใบเสนอราคาในวันที่        

3  ธันวาคม  พ.ศ.2557  เวลา 13.30 น.     

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขานุการ 

คณ ะวิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะอุ ต ส าห ก ร ร ม เ ก ษต ร  มห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 0               

พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                    

0 5387 5864-71 ในวันและเวลาราชการ 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 

 

 

                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสนิ  บวรสมบัติ)        

                  คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

แนบท้ายเอกสารสอบราคาเลขที่ มจ.(วอ.)3/2558  ลงวันที่  20  พฤศจกิายน  2557 

 

1. ชุดวเิคราะห์ปริมาณเยื่อใย               จ านวน   1   ชุด 
 

ประกอบด้วย 

 1. วิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยในตัวอย่างด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully automatic) โดยท าการ

สกัด ล้างและดูดจ่ายสารละลายด้วยการสั่งงานผ่านโปรแกรมและสามารถสกัดหาปริมาณเยื่อใยใน

ตัวอย่างได้ครัง้ละไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง  

 2. ใช้เทคนิคของถุง fiber bag ในการสกัด ล้างและกรองตัวอย่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย

ภาชนะ  

 3. สามารถตั้งคา่การท างานต่างๆ ได้ ดังนี้ 

  3.1 ตั้งปริมาณการเติมกรด (Detergent A) ได้ไม่น้อยกว่า 4.50 ลิตร, อุณหภูมิได้ 

10-99 องศาเซลเซียส และเวลาในการตม้ได้ 0-3 ช่ัวโมง และ 0-59  นาที 

  3.2 ตั้งปริมาณการเติมด่าง (Detergent B) ได้ไม่น้อยกว่า 4.50 ลิตร, อุณหภูมิได้ 

10-99 องศาเซลเซียส และเวลาในการตม้ได้เท่ากับ 0-3 ช่ัวโมง และ 0-59  นาที 

  3.3 ตั้งปริมาณการเติมน้ า (Detergent C) ได้ 0-4.99 ลิตร, อุณหภูมิได้ 20-99 

องศาเซลเซียส และเวลาในการตม้ได้เท่ากับ 0-3 ชั่วโมง และ 0-59  นาที 

  3.4 ตั้งเวลาการดูดสารละลายที่เหลือจากการวิเคราะห์ตัวอย่างทิ้งได้ 0-3 นาที 

และ 0-59 วินาที 

  3.6 เพิ่มเวลาในการสกัด และระดับพลังงานความร้อนได้ในขณะที่เครื่องท างาน 

  3.7 สามารถสั่งให้เครื่องหยุดท างานช่ัวขณะในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ หรือพบ

ความผิดพลาด 

  3.8 สามารถท าการตรวจวัดและปรับระดับการดูดจ่ายสารกรด ด่าง (Pump 

calibration)   

 4. ส่วนที่ให้ความร้อนเป็นแท่นใหค้วามรอ้นแบบ Ceramic Hotplate ท าความสะอาดได้ง่าย  

 5. มีชุดควบแน่น (Glass condenser) ท าด้วยแก้วภายในขดเป็นเกลียวเพื่อควบแน่นไอ

สารเคมีในการวิเคราะห์ 

 6. ควบคุมการขึ้นลงของเครื่องด้วยระบบ Pneumatic Lift และมีปุ่มยกลิฟท์ ขึ้นลงแบบ 

manual ขณะเครื่องหยุดการท างาน พร้อมไฟแสดงสถานะของลิฟท์ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความ

สะดวก และความปลอดภัยขณะใชง้าน 
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 7. มีอุปกรณ์ Quick clamping handle ที่ช่วยในการใส่ หรือถอดถาดรองรับสารเคมี (Drip 

Tray) และการน าชุดใส่หลอดตัวอย่าง (Carousel) ใส่หรอืน าออกจากภาชนะแก้ว (Glass Container) 

 8. สามารถต่อเข้ากับปั้มที่ดูดจ่ายเอนไซม์แอไมเลส ได้ในภายหลัง ส าหรับการวิเคราะห์ 

ADF/NDF โดยที่ชุดสกัดเยื่อใยสามารถควบคุมการท างานของปั๊มได้โดยตรง  

 9. มีระบบความปลอดภัยดังนี้ 

  9.1 ระบบจะไม่ท างาน เมื่อไม่มีชุดใส่ตัวอย่าง (No sample tube) 

  9.2 มีระบบเตือน เมื่อมีการตั้งค่าสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์มากเกินกว่าที่ภาชนะ

จะรองรับได้ (Beaker full) 

  9.3 มีระบบตรวจสอบปริมาณสารเคมีในการวิเคราะห์ในถังเก็บ เมื่อขาดสารเคมี

หรอืสารเคมีที่เหลือจากการวิเคราะห ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการล้นของถังเก็บ (Tank control) 

 9.4 มีระบบตรวจสอบน้ าเย็น และแรงดันลม (Water or Air pressure) 

  9.5 มีระบบเตือนความผิดพลาดในการท างานด้วยข้อความผ่านทางหน้าจอ  เช่น 

“Check detergent” แทนการใชร้หัสตัวเลขท าให้งา่ยต่อการตรวจสอบเบือ้งตน้ 

 10. ม ีInterface ชนิด RS 485 จ านวน 2 interfaces 

 11. เป็นผลิตภัณฑข์องยุโรปหรอือเมริกา  

 12. ผูข้ายมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงและได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001:2008  เพื่อไว้บริการดา้นอะไหล่ และดูแลรักษาเครื่อง 

 13. อุปกรณ์ประกอบเครื่องมดีังนี้ 

  13.1 ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงโดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

  (ก) เป็นเตาเผาที่ให้อุณหภูมิสูง 1100 ºC โดยมีความจุประมาณ 6 ลิตร 

  (ข) ส่วนที่ให้ความร้อนเป็นขดลวดความร้อนแบบ Semi-embedded free radiaing 

wire wound elemient ฝังอยู่บนผนัง Ceramic fibre ทั้ง 2 ด้าน เพื่อช่วยใหค้วามรอ้นส่งถึงสาร

ตัวอย่างโดยตรง 

  (ค) หัววัดอุณหภูมิท าด้วย NiCr/NiAl Thermocouples (Type K Thermocouple) 

  (ง) ช่วงเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิ จากอุณหภูมิปกติถึง 1000ºC (heat up time) ใช้

เวลาประมาณ 35 นาที 

  (จ)ผนังเตาด้านในท าด้วย Vacuum-formed low thermal mass insulation และพื้น

เตามแีผน่รองเป็นเซรามิคเนื้อแข็ง (hard ceramic hearth) ซึ่งช่วยป้องกันพืน้เตาจากการหกของ

สารตัวอย่าง 
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  (ฉ) ประตูเป็นแบบเปดดจากด้านบนลงด้านล่าง (Drop down door) สามารถใช้วาง

ตัวอย่างขณะน าตัวอย่างออกจากเตา และมีระบบ Positive break safety switch ซึ่งจะตัดไฟ

อัตโนมัติเมื่อประตูเปดด 

 (ช) ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล ก าลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์   

   (ซ) เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกาโดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 

  13.2 มี Air compressor เป็นปั๊มแรงดันเพื่อจ่ายความดันไปยังเครื่องมือวิเคราะห์

หาปริมาณเยื่อใยโดยสามารถให้ความดันได้ในช่วง 60 ถึง 80 psi พร้อมอ่างน้ าส าหรับควบคุม

ความเย็นแบบมีปั๊มหมุนเวียนน้ าเพื่อไปหล่อเย็นเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย จ านวน 1 ชุด โดย

มีรายละเอียดดังนี ้

  (ก) สามารถควบคุมอุณหภูมิในของเหลวได้ตั้งแต ่ 0 ถึง  35 องศาเซลเซียส 

  (ข) ควบคุมการท างานด้วยระบบ Microprocessor PID controller หน้าจอแสดงค่า

เป็นตัวเลข ( LED Double Display) 

  (ค) มคีวามเสถียรในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Stability)  + 0.5◦C ที่

อุณหภูมิ 20◦C 

  (ง) มีปั๊มที่หมุนเวียนน้ าภายในตัวอ่างช่วยให้เกิดการกระจายความเย็นภายในอ่าง

อย่างสม่ าเสมอ โดยมีค่าความเร็วของปั๊มส าหรับหมุนเวียนน้ าภายในอ่างอยู่ในช่วง 8-20 ลิตร     

ต่อนาที 

  (จ) ตัวเครื่องสามารถท าแรงดันอากาศได้ในชว่ง 60-80 psi 

  (ฉ) ภายในอ่างท าจาก สแตนเลสสติล (SUS 304) มีความจุไม่นอ้ยกว่า 10 ลิตร 

  (ช) ใชส้ารท าความเย็น ( Refrigerant) ชนิด R404a 

  (ซ) มีระบบป้องกัน (Safety Devices) คือระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Overheat 

Protection) มีระบบการตรวจสอบตัวเอง ( Self-diagnosis ) และมีระบบการหน่วงเวลาส าหรับการ

ท างานของ คอมเพรสเซอร์ (Time delay for start of compressor) 

  13.3 ถุง fiber bag ส าหรับงาน crude fiber และ ADF/NDF จ านวนอย่างละ 100 ใบ  

  13.4 ถังบรรจุสารเคมีจ านวน 3 ถัง พร้อมกับสายยางเพื่อต่อเขา้กับเครื่อง 

  13.5 Sample carousel และ glass container อย่างละ 1 อัน 

 14. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี 

 15. ติดตัง้เครื่องพรอ้มใช้งานและสอนการใชง้านจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถท าการ

วิเคราะหไ์ด้ 

----------------------- 


